
Como instalar la dupla Argento en una sola PC con VMWare

  
Se necesita una PC con 512 MB de RAM y un buen procesador (Pentium III en 
adelante). 
Dos placas de red (cualquiera que funcione en el sistema operativo Host) 
Se puede usar Linux como sistema operativo Host o Micro$oft Window$ XP o 2000.  

El tuto está basado en VMWare para Window$ aunque no debería diferir mucho si usan 
Linux.  

Lo primero es instalar el VMWare (la versión Server es gratuita, basta con registrarse en 
el site de VMWare y nos envian una clave a nuestro mail)  

Una vez instalado el VMWare, procedemos a crear 2 Maquinas Virtuales (en adelante 
VM) de la sig. forma:  

  



  

Nombramos las VM como ArgentoQOS y ArgentoBR según corresponda …  

     



Seleccionamos el tamaño de memoria RAM (por ej: 64 MB para ArgentoQOS y 128 
MB para ArgentoBR) …   

    



        



Seleccionamos disco IDE (BrazilFW no soporta SCSI) …  

   

Seleccionamos el tamaño (0.1 para ArgentoQOS y 4.0 o mas para ArgentoBR) …  

  



Nombramos los discos y finalizamos …  

  

Una vez que tenemos creadas las VM, las editamos …  

     



Quitamos lo que no necesitamos (USB, Sonido, Floppy) y hacemos click en Add …  

  

Seleccionamos Ethernet Adapter y siguiente …  

 



  

Luego hacemos click en el CD-ROM y seleccionamos Use ISO image y cargamos el 
.iso de BrazilFW …  

  



Siguiendo estos pasos en ambas VM tenemos casi todo listo para instalar …  

Falta configurar nuestra Red Virtual, porque tenemos 2 placas de red “reales” y 
necesitaríamos 4. 
Para lograr esto, vamos al menú Edit / Virtual Network Settings … y “mapeamos” las 
placas de red de la sig. Forma:  

    

Noten que VMNet2 “apunta” a una de las placas “reales” y VMNet3 “apunta” a la otra 
placa “real”, estas VMNet van a ser las puntas de nuestra red virtual, es decir, en 



VMNet2 vamos a conectar el MODEM y en VMNet3 vamos a conectar el SWITCH 
donde conectaremos los clientes, VMNet0 será nuestro “cable cruzado virtual”. 
De acuerdo a esto vamos a configurar las placas de red de nuestras VM. 
En ArgentoQOS  editamos la primer placa de red (NIC1) y la seteamos de la siguiente 
forma (apuntando a VMNet2 que a su vez “apunta” a la primer placa “real”):  

  

y la segunda placa de red (NIC2) la seteamos de la siguiente manera (apuntando a 
VMNet0, nuestro “cable cruzado virtual”):  



  

En ArgentoBR, seteamos las NIC1 y NIC2 de la siguiente manera:  

 



   

Resta instalar y configurar los Argento … pero esa es otra historia … 


